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Применение ортогональных преобразований для сжатия. JPEG 

Зависимость между искажением и битрейтом 
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Зональное сэмплирование 
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Пороговое кодирование 

 

Оперативная функция битрейт-искажение 
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Тестовые изображения 
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JPEG 
Основные цели метода сжатия JPEG 

1. Высокий коэффициент сжатия 

2. Большое число параметров 

3. Хорошие результаты для любых типов непрерывно-тоновых изображений 

4. Достаточно изощренный метод сжатия, но не слишком сложны 

5. Несколько мод операций:  

(а) Последовательная мода 

(b) Прогрессирующая мода 

(с) Иерархическая мода 

(d) Мода без потерь информации 

Основные шаги сжатия метода JPEG 

 
Преобразование формата RGB в YUV 
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Дискретизация 

Укрупнение пикселов. Разбиение на блоки. Заполнение последних блоков. Сдвиг уровня. 

 

 
 

DCT  (ДКП) 
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Квантование 

                      
 

 
 

 

 
Пример 
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Сканирование 

 
Кодирование коэффициентов DC 

 
 

Кодирование коэффициентов AC 

 
Пример 
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Пример (Шаг квантователя коэффициентов AC  =25;    100;    200) 

 
Формат JFIF 

 
Маркеры 

 
Маркер APP0 (JFIF) 

 
 

HD Photo;  JPEG XR 

 


